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Priifung des Unterbodens

Zur Aufgabe des Auftragnehmers gehort die Priifung und Vorbereitung des Unterbodens. Maf3gebend sind die Bedingungen der VOB DIN
18 365 Teil C.

Bedenken sind geltend zu machen bei:

groBBeren Unebenheiten

Rissen in der Oberfliche des Unterbodens

nicht gentigend trockenem Unterboden

nicht ausreichend fester Oberfliche des Unterbodens

zu pordser und rauer Oberfliche

falschem Niveau gegeniiber anschlieBenden Bauteilen (Hohenunterschiede)
Verarbeitung von Dammunterlagen

Vorbehandlung des Unterbodens

Die Unterbdden miissen den Kriterien gemif3 der ATV/DIN 18365 VOB Teil C "Bodenbelagsarbeiten” sowie der DIN 18202
(Ebenheitstoleranzen) entsprechen. Bitte beachten Sie auch die Autbauempfehlungen der jeweiligen Werkstoftlieferanten. Der Untergrund
muss sauber, trocken, rissfrei, trennmittelfrei, zug- und druckfest sowie frei von Staub sein. Die jeweiligen sach- und fachgerecht
aufbereiteten Untergriinde sind mit geeigneten Vorstrichen/Grundierungen vorzubehandeln und anschlieBend mit geeigneter Spachtelmasse
mindestens 2 mm dick zu spachteln.

Klimatisierung und Verarbeitungstemperatur

Der zu verlegende Teppichboden ist 24 h vor Verlegung in den betreffenden Raumen zu klimatisieren. Die Anforderungen an das Raumklima
miissen vor, wiahrend und nach der Verlegung eingehalten werden. Die Raumtemperatur sollte mindestens 18°C bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit von maximal 65% betragen. Die Oberflichentemperatur darf 15°C nicht unterschreiten.

Priifung des Teppichbodens

Der zu verlegende OBJECT CARPET Teppichboden ist vor dem Zuschnitt auf Farbgleichheit, Musteriibereinstimmung und evtl. Fehler zu
tiberpriifen. Die allgemein iiblichen produktionsbedingten Toleranzen sind nicht zu beméngeln (z.B. Farbausfall einer Charge zum Muster
nach GraumaBstab DIN EN 20105-A02 >-stufe 3). Die Priifung ist gemdfl VOB/C § 13, DIN 18 365 ATV zwingend vorgeschrieben. Bitte
haben Sie Verstindnis, dass nach Zuschnitt der Ware keinerlei Anspriiche mehr geltend gemacht werden kénnen.

Verlegerichtung und Bahnenzuschnitt / Nahtschnitt

Die gelieferten Rollenlingen- und breiten kénnen eine produktionstechnische MaBdifferenz von 0,5 % aufweisen. Die Teppichbahnen werden
id.R. in Richtung zu der Hauptfensterfront verlegt. Es bleibt jedoch dem Auftragnehmer iiberlassen, die Verlegerichtung entsprechend der
Warenbreite des Teppichbodens und des geringsten Verschnittes selbst zu bestimmen, wenn in der Leistungsbeschreibung keine abweichende
Regelung getroffen wurde. Es ist sicherzustellen, dass die Teppichbodenbahnen in gleicher Musterungs- und Florrichtung in einem Raum
verlegt werden. Grundsitzlich sind die Werkskanten einzeln zu schneiden und immer die beschnittenen Bahnenkanten aneinander zu legen.
Bei Lingsteilung von Bahnen ist darauf zu achten, dass jeweils die Produktions-Au3enkanten aneinander gelegt werden, da ansonsten
Farbdifferenzen auftreten konnen.

Ubergangsbereiche, Elektranten, Revisionsoffiungen und Rundschnitte sollten grundsétzlich an den Kanten verfestigt werden, um ein
Ausbrechen der einzelnen Polnoppen zu vermeiden. Bei einem anarbeiten an Trennschienen darf der textile Belag max. gleich hoch wie die
Schiene sein. Ist der textile Belag hoher, so sind Schdden am Teppich nicht auszuschlieBen.

Verarbeitung mehrere Rollen

Bei Verarbeitung mehrerer Bahnen in einem Raum sind die Bahnen in Reihenfolge der Rollennummern (z. B. 1001 A - - 1001 B - - 1001 C
usw.) nebeneinander zu legen, um Farbdifferenzen zu vermeiden.

Nahtschnitt

Der Nahtschnitt erfolgt bei diesem Artikel von der Oberseite entlang eines Stahllineals mit einer Trapezklinge. Wichtig ist, dass jede
Bahnenkante einzeln geschnitten wird. AnschlieBend werden die Nahtkanten beim Einlegen in den Klebstoff dicht aneinander gelegt.

Nahtschnitt Netweb

Der Nahtschnitt erfolgt bei diesem Artikel von der Oberseite entlang eines Stahllineals mit einer Trapezklinge. Wichtig ist, dass jede
Bahnenkante einzeln geschnitten wird. AnschlieBend werden die Nahtkanten beim Einlegen in den Klebstoff dicht aneinander gelegt.

Ubergangsbereiche, Elektranten, Revisionsoffiungen und Rundschnitte sollten grundsétzlich an den Kanten verfestigt werden, um ein
Ausbrechen der einzelnen Polnoppen zu vermeiden.

Kopfniihte

Eine Raumeinheit endet grundsétzlich an den Tiiren. Kopfnihte sind nur bei Bahnenlingen tiber 5,00 m und einem anzusetzenden Stiick von
mind. 1,00 m, zulidssig. Es ist jedoch nicht zuldssig, laufend Kopfnihte im Abstand von iiber 5,00 m hintereinander zu verlegen. Eine
Stiickelung der Teppichbodenbahnen ist nicht zulissig.
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Verklebung

Um alle ausgewiesenen Eigenschaften zu erfiillen und MaB3dnderungen in Bahnen zu vermeiden, empfehlen wir immer eine vollflichige
Verklebung. Bei Qualitéten, die mit unserem WELLTEX® Akustik Plus Riicken ausgestattet sind, ist auch eine vollflichige Fixierung
moglich. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass es sich bei einer fixierten Verlegung um eine Abweichung der DIN VOB 18365
Bodenbelagsarbeiten Teil C handelt.

Die Verlegung erfolgt grundsétzlich nach der Klappmethode. Hierbei wird der Teppichboden an den Léngsseiten iiber die Breite
zuriickgeschlagen, um den Klebstoff auf den Unterboden aufbringen zu kénnen. Beim Zuriickschlagen die Bahnen nicht knicken, da sich die
Knickstellen abzeichnen und irreparabel sind. Fiir die Verarbeitung der Klebstoffe beachten Sie bitte die Empfehlungen der jeweiligen
Klebstofflieferanten.

Klebstoffempfehlungen
Hersteller Dispersionsklebstoff * Fixierung **
Thomsit T 410, T 440 K 145
www.thomsit.de
Kiesel Bauchemie GmbH Okatmos ET6, Okatmos megaStar Okatmos® Star150 plus
www.kiesel.com
Uzin Utz AG Uzin UZ 57, Uzin UZ 88, Uzin UZ 90 Uzin UZ 2100, Uzin UZ 2500
www.uzin.de
Wulff GmbH & Co. KG Multi Coll, LinoTex, Mulit-Strong HV 9, Fixiergel
www.wulff-gmbh.de
Mapei Ultrabond Eco Fix

WWW.mapei.com

* geeignet fiir Waren mit textilem Zweitriicken, WELLTEX® Akustik und WELLTEX® Akustik Plus Riicken
** geeignet fiir Waren mit WELLTEX® Akustik Plus Riicken & Welltex® Circular Akustik

Verlegung auf Treppen

Fiir die Verlegung auf Treppenstufen empfehlen wir 1osungsmittelfreie Kontaktklebstoffe. Hierbei sollten die Verarbeitungsvorschriften der
Klebstoffhersteller eingehalten werden. Grundsitzlich muss die Polstrichlage auf einer Treppe immer von oben nach unten verlaufen. Die
Polnoppenreihen miissen dabei immer im rechten Winkel zur Treppenkante verlaufen. Treppenkanten miissen einen Radius von mindestens
10,0mm aufweisen. Die Treppeneignung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen technischen Datenblatt.

Verspannen auf elastischer Unterlage

Ein Verspannen dieser Qualitét ist grundsétzlich moglich. Das Verspannen von Teppichboden unter der Verwendung einer elastischen
Unterlage bringt eine wesentliche Verbesserung der Trittelastizitét, Schalldimmung und Warmeisolation. Die Nutzungsdauer des
Teppichbodens wird in der Regel um 30 - 50 % verlidngert. Die Spannmethode kann auf allen Untergriinden angewandt werden. Die
Nagelleisten werden entlang der Raumwénde genagelt, verschraubt oder geklebt. Der Abstand der Nagelleisten zur Wand sollte 2/3 der
Teppichstirke betragen. Der Hohenunterschied zwischen Nagelleisten und Unterboden wird mit einer elastischen Unterlage ausgeglichen.
Nach dem Ausrichten der Teppichbodenbahnen erfolgt der Nahtschnitt und die Konfektionierung (Verbindung) der einzelnen Bahnen mittels
Konfektionsband im Schmelzkleberverfahren mit einem geeigneten Konfektionsgerét. Die verwendete elastische Unterlage sollte immer im
90° Winkel zum Teppichboden verlegt werden.

Teppichboden auf Fussbodenheizung

Samtliche OBJECT CARPET Teppichboden sind in threr Konstruktion so gewéhlt, dass in allen Fillen der Einsatz auf Fu3bodenheizung
gewdhrleistet ist. Als allgemein giiltiger Grenzwert wird von den unterschiedlichen Heizungsherstellern 0,15 K*m?/W angegeben.
Rollen fiir Drehstiihle und Drehsessel

Harte Rollen fiir textile Belidge, weiche Rollen fuir nicht textile FuSbodenbeldge. Bei Nichtbeachtung fiir den jeweiligen FuBBbodenbelag
geeigneten Rollen ist mit Beschédigungen/ Zerstrung des Bodenbelages zu rechnen. Der Auftragnehmer hat darauf keinen Einfluss.
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