Kennzeichnende Merkmale EN 1307 1]
Artikelname AT Neoo 1000 . . Welltex Circular®
Rickenausristung ISO 2424
Herstellungsart ISO 2424 Getuftet Akustik
Warenbreite 1SO 3018 ca. 50x50 Elekir. Aufladbarkeit ISO 6356 <2 KV
Oberseitengestaltung 1SO 2424 Schlinge Oberflachenwiderstd. ISO 10965 10°Q
Rot
Farbgestaltung Mix
Material der Nutzschicht ISO 2424 100% PET Warmedurchlasswiderstd, ISO 8302 0,09 K*m? /W
Trégermaterial ISO 2424 PET (100% Recycell Lichtechtheit 15O 105-802 =¢
Flachengewicht ISO 8543 ca. 2530 g/m? fosseLe;]:h'thelt SNSRI IRe 23
Gesamtdicke ISO 1765 ca. 8,5 mm Rebecht e:lEN 59 1012 25 .
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe ca. 900 g/m? Noppenzahl ISO 1763 e, 270400

q3

EN 14041 | DOP: 1060-OC-3542
CPR: 1658-CPR-3542 | NB: 1658

Gesundheitsférdernde Eigenschaften LUFT @ Gesundheitsférdernde Eigenschaften AKUSTIK D)

e Frei von PVC und Bitumen o Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
e Verbesserter Trittschall +28dB
Verbesserte Raumakustik +0,30,,
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e Frei von Latex und Fiillstoffen
e Frei von Formaldehyd

 Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
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e Hohere Konzentration und Motivation der
Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden

e Frei von schadlichen Emissionen und Geriichen
o Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfillt

e Fir Allergiker geeignet 707103720-10

ABGFASIE . )
Umwelteigenschaften PRODISID | Produkipass Produktinformation

e Vollstandig Recycelbar
e Recyceltes Grundgewebe
e 100% Recyceltes Rickenmaterial

e Gewichtsreduzierung bis zu 50%

AT NEOO - Unsere einzigartige zweifarbige hoch-/tief
Schlinge prasentiert ein individuelles Fliesenbild, das bewusst
von herkémmlichen Bahnenwaren abweicht. In helleren
Farbvarianten kann diese optische Vielfalt variieren, was die
Einzigartigkeit jeder Fliese unterstreicht.

e Einfache Reinigung nur mit Wasser
Verlegeinformation

Bitte beachten Sie, dass die optische Diversitat beim
Zusammenlegen der Fliesen keine Auswirkungen auf die
Produktqualitét hat, sondern eine charakteristische Eigenschaft
der Fliese ist. Durch das gezielte Auswdhlen einzelner Fliesen
gestalten Sie mithelos ein harmonisches Gesamtbild. Perfekte

,én_x {‘”\ Verarbeitung und ansprechendes Design fir kreative
P i Raumgestaltung.

© o Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Datenstand 08.12.2025. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veréinderungen vorbehalten
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