Kennzeichnende Merkmale EN 1307 @

Al Clnene Siuiiveg Rickenausristung ISO 2424 Texﬁl'erl triick
Herstellungsart 1ISO 2424 Getuftet Spezialzweitriicken
Warenbreite ISO 3018 ca. 400 Elekir. Aufladbarkeit ISO 6356 <2KkV
Oberseitengestaltung ISO 2424 Schlinge Oberfléichenwiderstd. ISO 10965 10°Q

Rot
Farbgestaltung Style R - -
Material der Nutzschicht ISO 2424  100% Econyl by Aqudfil W:rm: hurf: asswiderstd. 15O 8302 0,09 K*m? /W
Tragermaterial 1ISO 2424 PES Heniziintl IS.O 105802 26
Flachengewicht ISO 8543 ca. 2000 g/m? fosseLe;:h.thelt ENRET e B0 23
Gesamtdicke ISO 1765 ca. 7,0-8,0 mm Reibechtheit EN ISO 105-X12 23

2
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe  ca. 800 g/m? R @z 250000/

Cimis ol C€

‘T&;’ EN 14041 | DOP: 1060 OC 3379 | NB: 1658
Gesundheitsférdernde Eigenschaften LUFT @ Gesundheitsférdernde Eigenschaften AKUSTIK '))
e Frei von PVC und Bitumen o Verbesserter Trittschall +25dB

Verbesserte Raumakustik +0,25a,,
Hz |125 |250 500 [1000 |2000 |4000
o [0, [o, [o, Jo, [o, o
e Hohere Konzentration und Motivation der
Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden

e Frei von Formaldehyd

e Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft

e Frei von schadlichen Emissionen und Geriichen
o Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfiillt
o Fir Allergiker geeignet

o Akustisch wirksam

) C9857DCD . .
Umweltegenschaﬁen PRODISID | Produkipass Produktinformation

e 100% Recyceltes Garn Kleinste gedrehte Garnschlingen zeichnen eine strukturierte
und zugleich in sich homogene Textur. Das verzégerte
Regenerationsverhalten des Tuftings ist warentypisch.
Eindruckstellen in den Fasern erholen sich nach kurzer Zeit der
Frequentierung wieder.

» Recyceltes Grundgewebe

e Einfache Reinigung nur mit Wasser

Verlegeinformation

Der Nahtschnitt erfolgt fachgerecht von oben innerhalb der
Noppengasse mit einem Nahtschneider, wie beispielsweise
von der Firma Mittag. Wéhrend dieses Arbeitsvorgangs ist
sicherzustellen, dass beim Zuschnitt die Noppengasse nicht
verlassen wird.

’: : Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Datenstand 26.03.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Verénderungen vorbehalten
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